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PROYECTORES

Jedi Nova 55

Proyector Side Box

Comfort 1200

Codigo

EO554GWL840D2BA

TEMPERATURA
DE COLOR

4000K
80

ALIMENTACION
CONTROL

220-240Vac
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Datos técnicos

DISTRIBUCION OUTPUT
LUMINOSA
Grazm WFL 70W
% 6192Im 1148 110
I ] 18812
COLOR 279 590 279
4 o
[ |
Los datos mostrados en el dibujo estan expresados en
mm.
' 2 4000 H{m) DL(m) D2(m]Emax(ix)
C€ @ ‘_ Y| oN _' RaBO 100 s
1?00_-‘. -'- 5‘;Fixture Power Tow 1 0.18 1.12 24648
: .: Source Flux 9596lm 2 0.36 2.25 6162
e -.o' ..'- Fixture Flux 6192lm 3 0.54 337 2739
o0 30 | Efficacy 88im/W 4 072 4.49 1540
TS2144  Imax=2569cd/kim Imax 24648cd 5 091 561 986
Concept
Proyector lineal orientable de LED.
Lampara
Tarjetas lineales LED High Power High Efficiency Ra80.
Clase de eficiencia energética
Potencia nominal 63
Flujo nominal 9596Im
indice de reproduccion cromatica 80
CCT nominal 4000K

Duracion util (L80/B10)

Duracion util (L90/B10)

100000h tq +25°C
96000h 1q +25°C
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En funcion de la continua evolucion tecnoldgica de los componentes
electrénicos, los datos indicados estan sujetos a actualizacion por lo que es
necesario solicitar confirmacion al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto
al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Tel: +39 065 37911

targetti.com

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

targetti@targetti.com


https://www.targetti.com/
mailto:targetti@targetti.com

EO554GWL840D2BA

Ultima actualizacién: 21/10/2026 - Pagina 2 de 5

Datos técnicos

Caracteristicas luminotécnicas

optica compuesta por lentes TIR de PMMA de grado 6ptico vy filtro holografico. Versién comfort con accesorio
Sptico integrado: pantalla antideslumbramiento longitudinal de acero pintado negro.

Optica Grazing WFL

Apertura del haz de luz GRZ 10°x60°

Eficiencia dptica 64.52%

Flujo luminaria 6192Im

Rendimiento luminoso 88Im/W

Seguridad fotobiologica Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Caracteristicas mecanicas

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15p. Pantalla plana de cristal extra claro de 5mm de espesor. Cuerpo de la
luminaria orientable respecto a la superficie de instalacién mediante estribos accesorios.

Color y acabado Anodizacion, negro
Dimensiones AxBxH 1148x110x45mm
Peso 4, 7Kg

Version Comfort

Grado de proteccion IP66,IP67,IP68
Resistencia mecanica IKO7

Caracteristicas eléctricas

Driver integrado, en la version DALI2 (posicionado lateralmente al cuerpo 6ptico). Equipado con cableado pasante
con conectores IN/OUT para instalacion de panel con sellado longitudinal (el sellado limita el riesgo de ascenso de la
humedad hacia el driver / cuerpo 6ptico). Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energia
desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria -
areas de alfo riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

Potencia luminaria 70W

Alimentacion 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento CLASE 1

Tipo driver / Control DALI2 - PUSH

Driver incluido si

SAFE FLICKER PstLM=<1e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1e IEC TR 63158),

garantizando una luz mas comoda y segura

Temperatura ambiente -25°C / +35°C

Instalacion

A completar con estribos de fijacion fijos u orientables de acero inoxidable pintado con pintura en polvo (disponible
en diferentes longitudes).

Notas

Sistema de control Casambi disponible como accesorio. Disponible bajo peticion la version 110-277Vac. Puesta en

servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervenciéon de un técnico especializado puede presupuestarse
previa solicitud.

Normativa y Certificaciones

CE
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Datos técnicos Garantia

5 afos.

Advertencias

Luminaria disefiada para su eliminacion/reciclaje al final de su vida util. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por
un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

— Targetti Sankey S.r.l. En funcion de la continua evolucion tecnoldgica de los componentes
A R : I I Via Giuseppe Garibaldi, 82 electrénicos, los datos indicados estan sujetos a actualizacion por lo que es
50041 Calenzano (Fl) necesario solicitar confirmacion al hacer el pedido.
Italy El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto
CCIAA Florencia al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).
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Codigos para Estribo
completar
CODIGO COLOR
‘ A108BT (]
\ Kit estribos fijo en acero inoxidable, pintado en polvo para instalacion en superficie (2
unidades).
coDIGO COLOR VERSION L
c A109BT o Corta 57mm
1 Kit estribos orientable en acero inoxidable, pintado en polvo para instalacion en superficie
(2 unidades).
Rotacion +/-90°.
coDIGO COLOR VERSION L
A110BT [ ) Mediana 157mm
Kit estribos orientable en acero inoxidable, pintado en polvo para instalacion en superficie
(2 unidades).
Rotacion +/-90°.
CcODIGO COLOR VERSION L
AT11ZBT o Larga 303mm
AT11YBT o Larga 453mm
ATTIXBT o Larga 603mm
Kit estribos orientable en acero inoxidable, pintado en polvo para instalacion en superficie
(2 unidades).
Rotacion +/-90°.
Sistema de fijacion
cobiGo COLOR H
A112 o 181mm
Piqueta para terreno.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
Para uso con A108, A109, ATI0.
Accesorios Conector

coODIGO
A117
Conector hembra IP66/IP68.

5 polos (STANDARD 3G2,5mm? MAX, DALI 5G1,5mm? MAX).
Diametro del cable de 7 a 12mm.
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CODIGO

eSS
kit de conectores IP66/IP68 macho/hembra.

5 polos (STANDARD 3G2,5mm? MAX, DALI 5G1,5mm? MAX).
Diametro del cable de 7 a 12mm.

Cable
CODIGO L
A120Z 1000mm
|5 ——
A120Y 2000mm
A120X 3000mm
Cable de conexion.
Equipado con conectores 5 polos.
Para version ON-OFF y DALI.
Parasol
CcoODIGO COLOR L
A148ZBA o 1148mm
Visera decorativa y antideslumbrante de aluminio pintado.
Version para proyectores Standard y Side Box.
— Targetti Sankey S.r.l. En funcion de la continua evolucion tecnoldgica de los componentes
: I I Via Giuseppe Garibaldi, 82 electrénicos, los datos indicados estan sujetos a actualizacion por lo que es
50041 Calenzano (Fl) necesario solicitar confirmacion al hacer el pedido.
) Italy El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto
CCIAA Florencia al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).
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