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Keplero è la gamma completa di up-light  
da incasso a terra dedicata alll’illuminazione 

degli spazi outdoor. Due taglie, un ampio 
parco ottiche che impiegano LED bianchi  

o RGBW, pacchetti lumen diversificati: Keplero 
è espressione di versatilità e performance.



KEPLERO5

Solidità e robustezza, unite a una grande 
flessibilità applicativa, fanno di Keplero  
lo strumento ideale per qualsiasi progetto  
di illuminazione in ambito outdoor.
Keplero nasce per essere messo alla prova 
anche negli ambienti più ostili: caratteristiche 
meccaniche uniche, sistemi ottici flessibili, 
attenta cura del dettaglio.

INFO GENERALI
Proiettore professionale da incasso
ø280mm •  ø161mm

LED
Chip on board per versioni ZOOM – WALL WASHER 
Emitter per versioni RGBW – GIMBAL
Da 826lm a 4665lm
3000K – 4000K
2700K e 3500K disponibili su richiesta
Ra84 

EFFICACIA PRODOTTO
Fino a 106lm/W

OTTICHE
NSP • SP • FL • FL RECT • MWFL • WFL • WW  

ALIMENTAZIONE
Ellettronica - DALI  

MATERIALE
Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e 
verniciato nero. Anello di finitura ultrapiatto con bordo 
svasato in acciaio inossidabile spazzolato.





IK 10IP66 ������ IP68IP67

Ø210

Ø280

202

Flush ring
Ø286  H225

Straight edge ring
Ø271  H223

IK 10IP66 ������ IP68IP67

Ø210

Ø280

202

Wall Washer

LED / 33W / WALL WASHER

Driver Colore 3000K 4000K

EL. 1E2561 1E2562

Per la versione DALI aggiungere al codice il suffisso DA.

Wall Washer RGBW

LED RGBW / 49W / WALL WASHER

Driver Colore Codice

EL. DMX 1E3123

Nota
Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell’apparecchio.

Tutti i corpi illuminanti devono essere completati con pozzetto di installazione in Nylon.

Il proiettore non può essere installato permanentemente sott’acqua, ma può comunque sostenere un’immersione temporanea accidentale alla profondità di 
1,3 metri (max.1h). IP69K conforme alla DIN 40050-9.

Tutte le versioni di KEPLERO rispondono ai requisiti di carrabilità e calpestabilità previsti dalla norma EN 60598-2-13. Le basse temperature sul vetro le 
rendono idonee all’installazione in “aree particolari”, come spazi fruibili dai bambini.

Codici a completamento
Pozzetto

Codice

1E2394

Pozzetto di installazione in Nylon grigio. 
Il pozzetto è predisposto per l’installazione dell’apparecchio con anello a filo o 
sporgente. 
Completo di elemento di copertura per l’installazione per la protezione del vano 
incassato durante la gettata del calcestruzzo. 
Anello a filo Ø 286 H. 225. 
Anello sporgente Ø 271 H. 223.
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KEPLERO

Accessori

Utensile

Codice

1E2496

Maniglia in metallo per rimozione dell’apparecchio.

Codice

1E2495

Chiave TORX L-KEY. Testa TORX TX 30.

Codice

1E0388

Ventosa per il sollevamento del vetro.

Connettore Sistemi di controllo

Codice

1E3184

Connessione DMX.

Codice

1E2767

Programmatore USB-RDM. 
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management). 
Si utilizza unitamente al software “RDM Targetti” scaricabile gratuitamente dal sito 
Targetti nella sezione download. 
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
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L 168 

H.200

Ø 166 

H.200

ENECIP66 IK 101,1 IP68IP67

Ø161

167198Mini Zoom

LED / 12W / ZOOM / SP, FL, MWFL, WFL

Isolamento Alimentazione Driver Colore 3000K 4000K

CLASSE 2 220-240Vac EL. 1E2497* 1E2498*

CLASSE 3 48Vdc 1E2499 1E2500

*Per la versione DALI aggiungere al codice il suffisso DA.

Nota
Tutti i corpi illuminanti devono essere completati con anello e pozzetto di installazione in Nylon.

Il proiettore non può essere installato permanentemente sott’acqua, ma può comunque sostenere un’immersione temporanea accidentale alla profondità di 
1,3 metri (max.1h).

Tutte le versioni di KEPLERO rispondono ai requisiti di carrabilità e calpestabilità previsti dalla norma EN 60598-2-13. Le basse temperature sul vetro che 
caratterizzano la gamma LED le rendono idonee all’installazione in “aree particolari”, come spazi fruibili dai bambini.

Codici a completamento

Pozzetto

Ø H Codice

166 200 1E2521

Pozzetto di installazione. 
Pozzetto in Nylon colore grigio. 
Per installazioni a filo dell’anello rotondo e in sporgenza dell’anello rotondo e 
quadrato.

L H Codice

168 200 1E2522

Pozzetto di installazione. 
Pozzetto in Nylon colore grigio e profilo in acciaio inox. 
Per installazioni a filo dell’anello quadrato.
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Anello decorativo

Codice

1E2525

Anello rotondo ultrapiatto con bordo svasato in acciaio inossidabile (AISI 316L) 
spazzolato. 
Vetro di protezione extra chiaro spessore 10mm. 
Guarnizione siliconica. 
Viti Torx antivandalo. 
A richiesta, per minimi quantitativi d’ordine, l’anello può essere fornito con speciale 
vetro antiscivolo per aree pubbliche pedonali.

Codice

1E2526

Anello quadrato ultrapiatto in acciaio inossidabile (AISI 316L) spazzolato. 
Vetro di protezione extra chiaro spessore 10mm. 
Guarnizione siliconica. 
Viti Torx antivandalo. 
A richiesta, per minimi quantitativi d’ordine, l’anello può essere fornito con speciale 
vetro antiscivolo per aree pubbliche pedonali.

Alimentazione

Codice

1E2320

Driver elettronico 70W, LxHxP=225x51x65mm, input voltage: 220-240V 50/60Hz, 
48V-DC, IP67. 
Lunghezza cavo 1 metro (IN-OUT).

Codice

1E2321

Driver elettronico 150W, LxHxP=225x51x65mm, input voltage: 220-240V 50/60Hz, 
48V-DC, IP67. 
Lunghezza cavo 1 metro (IN-OUT).

Codice

1E2533

Driver elettronico 240W, LxHxP=125x100x125mm, input voltage: 220V-240V 50/60Hz, 
48V-DC, IP20. 
Privo di cavo. 
Completo di morsettiera. 
Alimentatore da quadro. 
Installazione su barra DIN.

Codice

1E2323

Driver elettronico 480W, LxHxP=227x100x125mm, input voltage: 220-240V 50/60Hz, 
48V-DC, IP20. 
Privo di cavo. 
Completo di morsettiera. 
Alimentatore da quadro - installazione su barra DIN.
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L 168 

H.200

Ø 166 

H.200

ENECIP66 IK 101,1 IP68IP67

ENECIP66 IK 101,1 IP68IP67

Ø161

167198Mini Gimbal

LED / 8,4W / GIMBAL / SP

Isolamento Alimentazione Driver Colore 3000K 4000K

CLASSE 2 220-240Vac EL. 1E2501* 1E2502*

CLASSE 3 48Vdc 1E2505 1E2506

*Per la versione DALI aggiungere al codice il suffisso DA.

LED / 8,4W / GIMBAL / FL

Isolamento Alimentazione Driver Colore 3000K 4000K

CLASSE 2 220-240Vac EL. 1E2503* 1E2504*

CLASSE 3 48Vdc 1E2507 1E2508

*Per la versione DALI aggiungere al codice il suffisso DA.

Nota
Tutti i corpi illuminanti devono essere completati con anello e pozzetto di installazione in Nylon.

Il proiettore non può essere installato permanentemente sott’acqua, ma può comunque sostenere un’immersione temporanea accidentale alla profondità di 
1,3 metri (max.1h). Tutte le versioni di KEPLERO rispondono ai requisiti di carrabilità e calpestabilità previsti dalla norma EN 60598-2-13. Le basse temperature 
sul vetro che caratterizzano la gamma LED le rendono idonee all’installazione in “aree particolari”, come spazi fruibili dai bambini.

Codici a completamento

Pozzetto

Ø H Codice

166 200 1E2521

Pozzetto di installazione. 
Pozzetto in Nylon colore grigio. 
Per installazioni a filo dell’anello rotondo e in sporgenza dell’anello rotondo e 
quadrato.

L H Codice

168 200 1E2522

Pozzetto di installazione. 
Pozzetto in Nylon colore grigio e profilo in acciaio inox. 
Per installazioni a filo dell’anello quadrato.
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Anello decorativo

Codice

1E2525

Anello rotondo ultrapiatto con bordo svasato in acciaio inossidabile (AISI 316L) 
spazzolato. 
Vetro di protezione extra chiaro spessore 10mm. 
Guarnizione siliconica. 
Viti Torx antivandalo. 
A richiesta, per minimi quantitativi d’ordine, l’anello può essere fornito con speciale 
vetro antiscivolo per aree pubbliche pedonali.

Codice

1E2526

Anello quadrato ultrapiatto in acciaio inossidabile (AISI 316L) spazzolato. 
Vetro di protezione extra chiaro spessore 10mm. 
Guarnizione siliconica. 
Viti Torx antivandalo. 
A richiesta, per minimi quantitativi d’ordine, l’anello può essere fornito con speciale 
vetro antiscivolo per aree pubbliche pedonali.

Alimentazione

Codice

1E2320

Driver elettronico 70W, LxHxP=225x51x65mm, input voltage: 220-240V 50/60Hz, 
48V-DC, IP67. 
Lunghezza cavo 1 metro (IN-OUT).

Codice

1E2321

Driver elettronico 150W, LxHxP=225x51x65mm, input voltage: 220-240V 50/60Hz, 
48V-DC, IP67. 
Lunghezza cavo 1 metro (IN-OUT).

Codice

1E2323

Driver elettronico 480W, LxHxP=227x100x125mm, input voltage: 220-240V 50/60Hz, 
48V-DC, IP20. 
Privo di cavo. 
Completo di morsettiera. 
Alimentatore da quadro - installazione su barra DIN.

Codice

1E2533

Driver elettronico 240W, LxHxP=125x100x125mm, input voltage: 220V-240V 50/60Hz, 
48V-DC, IP20. 
Privo di cavo. 
Completo di morsettiera. 
Alimentatore da quadro. 
Installazione su barra DIN.
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ENECIP66 IK 101,1 IP68IP67

ENECIP66 IK 101,1 IP68IP67

ENECIP66 IK 101,1 IP68IP67

Ø161

167198

L 168 

H.200

Ø 166 

H.200

Mini High Efficacy

LED / 12W / SP

Isolamento Alimentazione Driver Colore 3000K 4000K

CLASSE 2 220-240Vac EL. 1E2509* 1E2510*

CLASSE 3 48Vdc 1E2515 1E2516

*Per la versione DALI aggiungere al codice il suffisso DA.

LED / 12W / FL

Isolamento Alimentazione Driver Colore 3000K 4000K

CLASSE 2 220-240Vac EL. 1E2511* 1E2512*

CLASSE 3 48Vdc 1E2517 1E2518

*Per la versione DALI aggiungere al codice il suffisso DA.

LED / 12W / MWFL

Isolamento Alimentazione Driver Colore 3000K 4000K

CLASSE 2 220-240Vac EL. 1E2513* 1E2514*

CLASSE 3 48Vdc 1E2519 1E2520

*Per la versione DALI aggiungere al codice il suffisso DA.

Nota
Tutti i corpi illuminanti devono essere completati con anello e pozzetto di installazione in Nylon.

Il proiettore non può essere installato permanentemente sott’acqua, ma può comunque sostenere un’immersione temporanea accidentale alla profondità di 
1,3 metri (max.1h).

Tutte le versioni di KEPLERO rispondono ai requisiti di carrabilità e calpestabilità previsti dalla norma EN 60598-2-13. Le basse temperature sul vetro che 
caratterizzano la gamma LED le rendono idonee all’installazione in “aree particolari”, come spazi fruibili dai bambini.

Codici a completamento

Pozzetto

Ø H Codice

166 200 1E2521

Pozzetto di installazione. 
Pozzetto in Nylon colore grigio. 
Per installazioni a filo dell’anello rotondo e in sporgenza dell’anello rotondo e 
quadrato.

L H Codice

168 200 1E2522

Pozzetto di installazione. 
Pozzetto in Nylon colore grigio e profilo in acciaio inox. 
Per installazioni a filo dell’anello quadrato.
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7070

Anello decorativo

Codice

1E2525

Anello rotondo ultrapiatto con bordo svasato in acciaio inossidabile (AISI 316L) 
spazzolato. 
Vetro di protezione extra chiaro spessore 10mm. 
Guarnizione siliconica. 
Viti Torx antivandalo. 
A richiesta, per minimi quantitativi d’ordine, l’anello può essere fornito con speciale 
vetro antiscivolo per aree pubbliche pedonali.

Codice

1E2526

Anello quadrato ultrapiatto in acciaio inossidabile (AISI 316L) spazzolato. 
Vetro di protezione extra chiaro spessore 10mm. 
Guarnizione siliconica. 
Viti Torx antivandalo. 
A richiesta, per minimi quantitativi d’ordine, l’anello può essere fornito con speciale 
vetro antiscivolo per aree pubbliche pedonali.

Alimentazione

Codice

1E2320

Driver elettronico 70W, LxHxP=225x51x65mm, input voltage: 220-240V 50/60Hz, 
48V-DC, IP67. 
Lunghezza cavo 1 metro (IN-OUT).

Codice

1E2321

Driver elettronico 150W, LxHxP=225x51x65mm, input voltage: 220-240V 50/60Hz, 
48V-DC, IP67. 
Lunghezza cavo 1 metro (IN-OUT).

Codice

1E2323

Driver elettronico 480W, LxHxP=227x100x125mm, input voltage: 220-240V 50/60Hz, 
48V-DC, IP20. 
Privo di cavo. 
Completo di morsettiera. 
Alimentatore da quadro - installazione su barra DIN.

Codice

1E2533

Driver elettronico 240W, LxHxP=125x100x125mm, input voltage: 220V-240V 50/60Hz, 
48V-DC, IP20. 
Privo di cavo. 
Completo di morsettiera. 
Alimentatore da quadro. 
Installazione su barra DIN.

Accessori

Filtro

Filtro Ø Codice

Rosso 70 1T1712

Verde 70 1T1713

Blu 70 1T1714

Giallo 70 1T1715

Magenta 70 1T1716

Filtro cromatico interferenziale in vetro piano. 
Da completare con anello porta accessori.

Ø Codice

70 1T1708

Filtro rifrattivo lama di luce rigato in vetro piano. 
Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot l’effetto di lama di luce 
appare più marcato. 
Da completare con anello porta accessori.
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70

Griglia Otturatore

Ø Codice

70 1T1711

Griglia antiabbagliamento. 
Struttura a nido d’ape in metallo verniciato nero. 
Da completare con anello porta accessori.

Codice

1E2523

Oscuratore parziale nero.

Anello porta accessori

Codice

1T3727

Anello porta accessori in policarbonato trasparente.

Utensile

Codice

1E2495

Chiave TORX L-KEY. Testa TORX TX 30.

Codice

1E2524

Maniglia in metallo per rimozione dell’apparecchio.

Codice

1E0388

Ventosa per il sollevamento del vetro.

Connettore

Codice

1E2769

Kit di connettori per connessioni coassiali 5 poli. 
Montaggio remoto per i seguenti prodotti: Jupiter, Jupiter Mini, Saturn, Saturn Mini, 
Led.Y.

Codice

1E2494

Connettore per connessioni looping non DALI. 
1 IN - 3 OUT 4 poli, di sezione max 2,5mm². 
Diametro del cavo da 8 a 12mm. 
IP68
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KEPLERO

Ø109    165Ø109 Ø161

L 168 

H.200

Ø 166 

H.200

IK 101,1 IP68IP67IP66

Ø161

167198Mini Wall Washer

LED / 12W / WALL WASHER

Isolamento Alimentazione Driver Colore 3000K 4000K

CLASSE 2 220-240Vac EL. 1E3517* 1E3518*

CLASSE 3 48Vdc 1E3519 1E3520

*Per la versione DALI aggiungere al codice il suffisso DA.

Nota
Tutti i corpi illuminanti devono essere completati con anello e pozzetto di installazione in Nylon.

Il proiettore non può essere installato permanentemente sott’acqua, ma può comunque sostenere un’immersione temporanea accidentale alla profondità di 
1,3 metri (max.1h).

Tutte le versioni di KEPLERO rispondono ai requisiti di carrabilità e calpestabilità previsti dalla norma EN 60598-2-13. Le basse temperature sul vetro che 
caratterizzano la gamma LED le rendono idonee all’installazione in “aree particolari”, come spazi fruibili dai bambini.

Codici a completamento

Pozzetto

Ø H Codice

166 200 1E2521

Pozzetto di installazione. 
Pozzetto in Nylon colore grigio. 
Per installazioni a filo dell’anello rotondo e in sporgenza dell’anello rotondo e 
quadrato.

L H Codice

168 200 1E2522

Pozzetto di installazione. 
Pozzetto in Nylon colore grigio e profilo in acciaio inox. 
Per installazioni a filo dell’anello quadrato.

Anello decorativo

Codice

1E2525

Anello rotondo ultrapiatto con bordo svasato in acciaio inossidabile (AISI 316L) 
spazzolato. 
Vetro di protezione extra chiaro spessore 10mm. 
Guarnizione siliconica. 
Viti Torx antivandalo. 
A richiesta, per minimi quantitativi d’ordine, l’anello può essere fornito con speciale 
vetro antiscivolo per aree pubbliche pedonali.

Codice

1E2526

Anello quadrato ultrapiatto in acciaio inossidabile (AISI 316L) spazzolato. 
Vetro di protezione extra chiaro spessore 10mm. 
Guarnizione siliconica. 
Viti Torx antivandalo. 
A richiesta, per minimi quantitativi d’ordine, l’anello può essere fornito con speciale 
vetro antiscivolo per aree pubbliche pedonali.
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Alimentazione

Codice

1E2320

Driver elettronico 70W, LxHxP=225x51x65mm, input voltage: 220-240V 50/60Hz, 
48V-DC, IP67. 
Lunghezza cavo 1 metro (IN-OUT).

Codice

1E2321

Driver elettronico 150W, LxHxP=225x51x65mm, input voltage: 220-240V 50/60Hz, 
48V-DC, IP67. 
Lunghezza cavo 1 metro (IN-OUT).

Codice

1E2533

Driver elettronico 240W, LxHxP=125x100x125mm, input voltage: 220V-240V 50/60Hz, 
48V-DC, IP20. 
Privo di cavo. 
Completo di morsettiera. 
Alimentatore da quadro. 
Installazione su barra DIN.

Codice

1E2323

Driver elettronico 480W, LxHxP=227x100x125mm, input voltage: 220-240V 50/60Hz, 
48V-DC, IP20. 
Privo di cavo. 
Completo di morsettiera. 
Alimentatore da quadro - installazione su barra DIN.

Accessori

Utensile

Codice

1E2495

Chiave TORX L-KEY. Testa TORX TX 30.

Codice

1E2524

Maniglia in metallo per rimozione dell’apparecchio.

Codice

1E0388

Ventosa per il sollevamento del vetro.

Connettore

Codice

1E2769

Kit di connettori per connessioni coassiali 5 poli.

Codice

1E2494

Connettore per connessioni looping non DALI. 
1 IN - 3 OUT 4 poli, di sezione max 2,5mm². 
Diametro del cavo da 8 a 12mm. 
IP68
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