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CCTEvo
Extractable

Portare la luce ovunque nello spazio non è 
sempre possibile, spesso l’unica possibilità 
di installazione è a soffitto ma non tutti gli 
apparecchi sono in grado di indirizzare la luce
in maniera efficace nella direzione voluta. 

Talvolta sono necessari accorgimenti tecnici
che permettano all’apparecchio non solo
di essere ruotato, ma anche di essere estratto 
così da portare la luce sulla superficie
o sugli elementi desiderati.
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2700 K 3000 K 3500 K 4000 K

Trim
Deep 
Black

Trim 
Plaster 
White

22

NSP MWFLSP FL WFL

CCTEvo
Extractable

IP40

Abbiamo progettato CCTEvo Extractable perchè 
volevamo portare la luce in qualsiasi punto dello
spazio con un apparecchio dal design semplice, 
minimale, curato nei dettagli e dalle ottime 
caratteristiche prestazionali. Sorgenti LED

Da 516lm
a 6354lm

Flusso sorgente

Temperatura colore

Ottiche disponibili

Finiture Taglie

→	 LED Ra90 efficienza fino a 96lm/W
→	 LED Ra>80 efficienza fino a 109lm/W

White LED Ra90
Tunable White Ra90
White LED Ra>80 su 
richiesta

parte a vista
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Ø125mm
Max 19W - 2216lm

Ø162mm
Max 48W - 6354lm

Deep BlackPlaster White

Ø 162mm 125mm

La versione estraibile di CCTEvo, 
disponibile in due taglie diverse
ha un design frutto di scelte 
estetiche e funzionali. 

l corpo dell’apparecchio è un unico 
pezzo studiato per dissipare al 
meglio la sorgente LED, il frontale 
ha un design contemporaneo
e minimale per integrarsi al meglio 
nei controsoffitti.

* Su richiesta è possibile 
personalizzare l’apparecchio 
scegliendo tra le tantissime 
combinazioni colore della gamma 
Colours e dei colori RAL disponibili.

Combinazioni 
colore*

Riflettore/Cover

Anello
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La cura
del dettaglio

Anche CCTEvo Estraibile come 
la versione Architectural nasce in 
coordinato con i proiettori della 
gamma Label con lo scopo di 
creare una continuità estetica e 

di performance tra prodotti con 
tipologie di installazione diverse 
(proiettori a binario, proiettori
da incasso orientabili, proiettori
da incasso estraibili).
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-25°

+ 75°

355°

Per entrambe le taglie è possibile 
orientare il corpo in modo continuo  
dai -25° ai 75° sul piano verticale
e di 355° su quello orizzontale.
Il valore -25° significa che è 
possibile addirittura arretrare 
il corpo ottico all’interno del 
controsoffitto. CCTEvo Estraibile
ha un kicker interno in ryton nero 
che copre eventuali fughe di luce 
verso il soffitto indipendentemente 
dalla posizione assunta in fase
di estrazione.

Quando invece è completamente 
estratto, parte del suo corpo
si allinea al piano del controsoffitto 
nascondendo completamente
il foro di incasso.
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Ø125mm

→	 Aperture effettive 
10° - 14° - 29° - 41°

Lente La versione più piccola con 
diametro 125mm offre due 
sistemi ottici, lente e riflettore 

con quattro diverse aperture di 
fascio (NSP, SP, FL, MWFL).

Sistemi ottici È il sistema ottico che plasma
la luce, che modella il fascio. 
CCTEvo Estraibile offre due 
differenti sistemi ottici (lente

e riflettore) entrambi progettati
e prodotti internamente per 
ottenere effetti diversi e coprire 
diverse possibilità applicative.
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Ø162mm Ø125mm

Ø162mm Ø125mm

→	 Aperture effettive 
17° - 27° - 33° -  53°

→	 Aperture effettive 
10° - 12° - 33° -  45°

Riflettore La versione più grande con 
diametro 162mm prevede
il sistema ottico solo con 
riflettore per fasci più morbidi 
(SP, FL, MWFL, WFL)

ideali per lo più in ambito retail 
dove è spesso richiesto di creare 
degli accenti di luce senza forti 
contrasti di luminanza.
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