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DURASTRIP HIGH EFFICIENCY IP68
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LED
LED 2835: 

80 LED/m - 7,2W/m

128 LED/m - 11,5W/m

160 LED/m - 14,4W/m

240 LED/m - 21,6W/m

24VDC 

Ra >92

Duración: >50.000 h 

Garantía: 5 años

BINNING
ANSI/SDCM: 3 pasos.

DIMERABILIDAD
Regulables 0-100% Flicker Free

DALI - DMX - 1-10

Sistemas domóticos de control analógicos y digitales                                

Push Dali con controlador ZKCDA

Compatibles con CASAMBI

CONEXIONES
IP68: equipado con cable IP65/68 en 2 lados M/H, longitud 15 cm.

Para conectar en serie o en paralelo, ver esquema en página 160.

Las tiras se pueden cortar a medida siguiendo las indicaciones impresas 
en las mismas.

MONTAJE
Equipada con biadhesivo 3M para la fijación a la superficie. 

En caso de fijación con biadhesivo, desengrasar adecuadamente la 
superficie de aplicación.

CONFECCIÓN
Confeccionadas en rollos de 5 m.

Para producciones personalizadas, consultar pág. 11, 318.

DISTANCIA ENTRE EJES LED Y PUNTO DE CORTE

DISTANCIA ENTRE EJES LED Y PUNTO DE CORTE

DISTANCIA ENTRE EJES LED Y PUNTO DE CORTE

DISTANCIA ENTRE EJES LED Y PUNTO DE CORTE

Una gama de alta eficacia para satisfacer las necesidades de proyectos de prestigio. Con 

una eficiencia de 180 lúmenes/vatio, estas tiras emiten de 1000 a 4000 lúmenes por 

metro, estas tiras son perfectas para aplicaciones de iluminación general.

La línea High Efficiency se caracteriza por su excelente calidad, fiabilidad, alta reproducción 

cromática, excelente homogeneidad del blanco, durabilidad, larga vida útil y gran ahorro 

de energía. Tonos de blanco: 3000K y 4000K disponibles y todos los demás colores bajo 

pedido con MOQ. En versiones IP20 e IP68.



67powered by DURALAMP

  art. W W/m lm/m K N° LED/m L L1 L2 8011905

NEW 07U272407XOHE ▶ 36 7,2 1188 2700 80 120° 12 4 5000 000370 1

NEW 07U302407XOHE 36 7,2 1225 3000 80 120° 12 4 5000 000387 1

NEW 07U352407XOHE ▶ 36 7,2 1225 3500 80 120° 12 4 5000 000394 1

NEW 07U402407XOHE 36 7,2 1265 4000 80 120° 12 4 5000 000400 1

NEW 07U602407XOHE ▶ 36 7,2 1265 6000 80 120° 12 4 5000 000417 1

NEW 07U272411XOHE ▶ 58 11,5 1896 2700 128 120° 12 4 5000 000424 1

NEW 07U302411XOHE 58 11,5 1955 3000 128 120° 12 4 5000 000431 1

NEW 07U352411XOHE ▶ 58 11,5 1955 3500 128 120° 12 4 5000 000448 1

NEW 07U402411XOHE 58 11,5 2020 4000 128 120° 12 4 5000 000455 1

NEW 07U602411XOHE ▶ 58 11,5 2020 6000 128 120° 12 4 5000 000462 1

NEW 07U272414XOHE ▶ 72 14,4 2377 2700 160 120° 12 4 5000 000479 1

NEW 07U302414XOHE 72 14,4 2450 3000 160 120° 12 4 5000 000486 1

NEW 07U352414XOHE ▶ 72 14,4 2450 3500 160 120° 12 4 5000 000493 1

NEW 07U402414XOHE 72 14,4 2530 4000 160 120° 12 4 5000 000509 1

NEW 07U602414XOHE ▶ 72 14,4 2530 6000 160 120° 12 4 5000 000516 1

NEW 07U272421XOHE ▶ 108 21,6 3575 2700 240 120° 12 4 5000 000523 1

NEW 07U302421XOHE 108 21,6 3685 3000 240 120° 12 4 5000 000530 1

NEW 07U352421XOHE ▶ 108 21,6 3685 3500 240 120° 12 4 5000 000547 1

NEW 07U402421XOHE 108 21,6 3800 4000 240 120° 12 4 5000 000554 1

NEW 07U602421XOHE ▶ 108 21,6 3800 6000 240 120° 12 4 5000 000561 1

PRO 24V
DC

Ra>92
50000h

L70
IP68

-25°
+35°C

III G5/
h24

Risk
Group 0

DALI-ZKTPC (DALI)

ZKCDAFF (DALI)

ZKCDMXWFF (DMX)

ZKC1-10FF (1-10)

FF = FLICKER FREE

DRIVER CONTROLLER

36W - 58W - 72W IP68 XLG-100-24-A

108W  IP20 XLG-150-24-A

DURASTRIP HIGH EFFICIENCY IP68

DRIVER: información completa en pág. 161

▶ Solo pedidos con el mínimo de cantidad MOQ

PERFILES UNIVERSALES

PERFILES DE SUPERFICIE 

PERFILES EMPOTRADOS

PERFILES

https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U272407XOHE - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U302407XOHE - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U352407XOHE - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U402407XOHE - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U602407XOHE - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U272411XOHE - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U302411XOHE - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U352411XOHE - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U402411XOHE - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U602411XOHE - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U272414XOHE - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U302414XOHE - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U352414XOHE - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U402414XOHE - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U602414XOHE - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U272421XOHE - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U302421XOHE - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U352421XOHE - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U402421XOHE - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U602421XOHE - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/DALI-ZKTPC - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/ZKCDAFF - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/ZKCDMXWFF - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/ZKC1-10FF - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/XLG-100-24-A - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/XLG-150-24-A - es.zip

