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DURASTRIP PRO IP68

16

7,5

8 mm

100mm

VA01

LED
LED 3528 
24W (5W/m) - 45W (10W/m) - 60W (12W/m) - 75W (15W/m) - 
150W (30W/m)
24VDC 
Ra >95
Duración: >60.000 h 
Garantía: 5 años

COLOR DE LA LUZ
Selección de temperatura de color en el blanco 

BINNING
ANSI/SDCM: 2 pasos.
2200K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 6000K

DIMERABILIDAD
Regulables 0-100% Flicker Free
DALI - DMX - 1-10
Sistemas domóticos de control analógicos y digitales                                
Push Dali con controlador ZKCDA
Compatibles con CASAMBI

CONEXIONES
Equipada con cable IP65/68 en 2 lados M/H, longitud 15 cm. Longitud 
máxima de conexión 5 m. Máx 4A.
Para conexiones de mayor longitud, conectar en serie o en paralelo, 
esquema en página 160.
Las tiras se pueden cortar a medida siguiendo las indicaciones 
impresas en las mismas. Para las IP65/IP68, restaurar la estanqueidad 
IP tras el corte.

MONTAJE
Equipada con biadhesivo 3M para la fijación a la superficie y con 
puentes a atornillar en la superficie; consultar la página siguiente para 
los demás accesorios incluidos. En caso de fijación con biadhesivo, 
desengrasar adecuadamente la superficie de aplicación.

CONFECCIÓN
Confeccionadas en rollos de 5 m.
Para producciones personalizadas, consultar pág. 11, 318.

ACCESORIOS
Consultar página 58.

DIMENSIONES FINALINO IP68

Las DURASTRIP PRO utilizan la tecnología “copper shielded” (revestimiento 
completo de cobre en el circuito a ambos lados del soporte) concebida por 
nuestro Laboratorio de Investigación y Desarrollo: la mayor cantidad de 
cobre mejora la gestión térmica y garantiza una mayor duración.
Las DURASTRIP PRO se fabrican con el sustrato de doble circuito: la 
corriente distribuida en cada circuito es menor, la temperatura disminuye 
y se elimina la bajada de tensión en la tira.
Densidad constante de los LED en todas las potencias: minimización del 
efecto "moteado" incluso a ras. El empleo del LED 3528 limita el efecto 
cambio de color en los ángulos de emisión de la luz.

Gracias a la nueva tecnología de extrusión, hoy en día la temperatura de 
color de las DURASTRIP PRO IP68 es EXACTAMENTE la misma que la de las 
DURASTRIP PRO IP20. Una gran ventaja que permite emplear tiras con un 
grado de protección diferente en ambientes contiguos con la certeza de 
mantener constante el color de la luz y el efecto deseado.

 Temperaturas de color de 2400K y 5000K disponibles bajo pedido: contactar con el equipo de ventas para la cantidad mínima a pedir.

Corte de DURASTRIP a medida*:

coste fijo de elaboración por unidad

* Considerar el punto de corte. Incluye 20 cm de cable.

DISTANCIA ENTRE EJES LED Y PUNTO DE CORTE
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 art. W W/m lm/m K LED/m L L1 L2 8011905

07U302405XO-SB (1) 24 5 300 3000 50 120° 10 5 5000 848699 1

07U222405XO ■ 25 5 340 2200 120 120° 12 5 5000 950422 1

07U272405XO 25 5 390 2700 120 120° 12 5 5000 938789 1

07U302405XO 25 5 410 3000 120 120° 12 5 5000 950446 1

07U352405XO ■ 25 5 430 3500 120 120° 12 5 5000 938772 1

07U402405XO 25 5 450 4000 120 120° 12 5 5000 938758 1

07U602405XO ■ 25 5 450 6000 120 120° 12 5 5000 950477 1

07U222410XO ■ 45 10 850 2200 120 120° 12 5 5000 842130    1

07U272410XO 45 10 850 2700 120 120° 12 5 5000 842178 1

07U302410XO 45 10 850 3000 120 120° 12 5 5000 841041 1

07U352410XO ■ 45 10 850 3500 120 120° 12 5 5000 932183 1

07U402410XO 45 10 900 4000 120 120° 12 5 5000 848620 1

07U602410XO ■ 45 10 900 6000 120 120° 12 5 5000 848521 1

07U222412XO ■ 60 12 1150 2200 120 120° 12 5 5000 848590 1

07U272412XO 60 12 1150 2700 120 120° 12 5 5000 848606 1

07U302412XO 60 12 1150 3000 120 120° 12 5 5000 848613 1

07U352412XO ■ 60 12 1150 3500 120 120° 12 5 5000 932190 1

07U402412XO 60 12 1200 4000 120 120° 12 5 5000 848637 1

07U602412XO ■ 60 12 1200 6000 120 120° 12 5 5000 848514 1

07U222415XO ■ 75 15 1350 2200 120 120° 12 5 5000 842277 1

07U272415XO 75 15 1350 2700 120 120° 12 5 5000 841034 1

07U302415XO 75 15 1350 3000 120 120° 12 5 5000 842215 1

07U352415XO ■ 75 15 1350 3500 120 120° 12 5 5000 932282 1

07U402415XO 75 15 1400 4000 120 120° 12 5 5000 842918 1

07U602415XO ■ 75 15 1400 6000 120 120° 12 5 5000 848507 1

07U302430XO  (2) 150 30 2500 3000 240 120° 23 5 5000 849153 1

PRO 24V
DC

Ra>95
*30000h
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MIN 
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NO
DOT

DALI-ZKTPC (DALI)

ZKCDAFF (DALI)

ZKCDMXWFF (DMX)

ZKC1-10FF (1-10)

FF = FLICKER FREE

DRIVER CONTROLLER

24/25W - 45W IP68 XLG-100-24-A

60W - 75W IP68 XLG-100-24-A

DURASTRIP PRO IP68

(1) Circuito simple: L70 = 30.000h. Garantía 3 años. (

(2) Se recomienda el uso con perfiles de aluminio para optimizar la disipación del calor. Artículo con cables libres (sin conector).

DRIVER: información completa en pág. 161

Para mayores detalles sobre otras configuraciones de 
conexión consultar los esquemas de conexión de las páginas 
siguientes.

■ Disponibilidad limitada - solo pedidos con el mínimo de cantidad MOQ

PERFILES UNIVERSALES

PERFILES DE SUPERFICIE 

PERFILES EMPOTRADOS

PERFILES

https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U302405XO-SB - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U222405XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U272405XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U302405XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U352405XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U402405XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U602405XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U222410XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U272410XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U302410XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U352410XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U402410XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U602410XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U222412XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U272412XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U302412XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U352412XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U402412XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U602412XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U222415XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U272415XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U302415XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U352415XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U402415XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U602415XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U302430XO - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/DALI-ZKTPC - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/ZKCDAFF - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/ZKCDMXWFF - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/ZKC1-10FF - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/XLG-100-24-A - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/XLG-100-24-A - es.zip

