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DURASTRIP PRO240 IP65
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6 LED (14W-19W)

25 mm 25 mm

4,16 mm

33,33 mm

8 LED (24W)

33,33 mm33,33 mm

14W - 19W

24W

VA01

LED
LED 2358 
240 LED/m
70W (14W/m) - 95W (19W/m) - 120W (24W/m)
24VDC 
Ra >95
Duración: >50.000 h 
Garantía: 5 años

COLOR DE LA LUZ
Selección de temperatura de color en el blanco 

BINNING
ANSI/SDCM: 3 pasos.
2700K - 3000K - 4000K - 6000K

DIMERABILIDAD
Regulables 0-100%
DALI - DMX - 1-10
Sistemas domóticos de control analógicos y digitales                                
Push Dali con controlador ZKCDA
Compatibles con CASAMBI

CONEXIONES
Equipada con cable IP65/68 en 2 lados M/H, longitud 15 cm. Longi-
tud máxima de conexión 5 m. Máx 4A.
Para conexiones de mayor longitud, conectar en serie o en paralelo, 
esquema en página 160.
Las tiras se pueden cortar a medida siguiendo las indicaciones im-
presas en las mismas. Para las IP65/IP68, restaurar la estanqueidad 
IP tras el corte.

MONTAJE
Equipada con biadhesivo 3M para la fijación a la superficie y con 
puentes a atornillar en la superficie; consultar la página siguiente 
para los demás accesorios incluidos. En caso de fijación con biadhe-
sivo, desengrasar adecuadamente la superficie de aplicación.
Utilizar siempre con perfil de aluminio para la disipación del 
calor.

CONFECCIÓN
Confeccionadas en rollos de 5 m.
Para producciones personalizadas, consultar pág. 11, 318.

DISTANCIA ENTRE EJES LED Y PUNTO DE CORTE

PRO240 es una línea de tiras con potencias significativas, hasta 70W/m. 
Con una eficacia de 110lm/W y gracias al estrecho intereje entre los LED, 
PRO240 es la tira a utilizar cuando se necesita una emisión luminosa 
fuerte, por ejemplo en instalaciones a gran altura. Garantiza al mismo 
tiempo una extremada uniformidad y una elevada fiabilidad del color, con 
un superlativo Ra>95. Las PRO240 son tiras de nueva concepción, cada vez 
más eficaces y fiables. Disponibles en las versiones IP20 e IP65.

Corte de DURASTRIP a medida*:

coste fijo de elaboración por unidad

* Considerar el punto de corte. Incluye 20 cm de cable.
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 art. W W/m lm/m K N° LED/m L L1 L2 8011905

07U272414EX-TB 70 14 1260 2700 240 120° 12 5 5000 954291 1

07U302414EX-TB 70 14 1330 3000 240 120° 12 5 5000 954307 1

07U402414EX-TB 70 14 1400 4000 240 120° 12 5 5000 954314 1

07U602414EX-TB 70 14 1400 6000 240 120° 12 5 5000 954321 1

07U302419EX-TB* 95 19 1710 3000 240 120° 12 5 5000 954345 1

07U402419EX-TB* 95 19 1800 4000 240 120° 12 5 5000 954352 1

07U402419EX-TB* 95 19 1800 4000 240 120° 12 5 5000 954352 1

07U602419EX-TB* 95 19 1800 6000 240 120° 12 5 5000 954369 1

07U272424EX-TB* 120 24 1980 2700 240 120° 12 5 5000 954376 1

07U302424EX-TB* 120 24 2090 3000 240 120° 12 5 5000 954383 1

07U402424EX-TB* 120 24 2200 4000 240 120° 12 5 5000 954390 1

07U602424EX-TB* 120 24 2200 6000 240 120° 12 5 5000 954406 1
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DALI-ZKTPC (DALI)

ZKCDAFF (DALI)

ZKCDMXWFF (DMX)

ZKC1-10FF (1-10)

FF = FLICKER FREE

DRIVER CONTROLLER

70W - 95W IP65 XLG-100-24-A

120W IP65 XLG-150-24-A

DURASTRIP PRO240 IP65

Para mayores detalles sobre otras configuraciones de 
conexión consultar los esquemas de conexión de las páginas 
siguientes.

* Utilizar siempre con perfil de aluminio para la disipación del calor.

DRIVER: información completa en pág. 161

Kit de montaje para IP68 y IP65

Este kit incluye 4 terminales cableados (cable 15 cm long.), 
10 puentes de fijación con tornillos, 10 tapas finales 

PERFILES UNIVERSALES

PERFILES DE SUPERFICIE 

PERFILES EMPOTRADOS

PERFILES

https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U272414EX-TB - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U302414EX-TB - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U402414EX-TB - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U602414EX-TB - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U302419EX-TB - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U402419EX-TB - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U402419EX-TB - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U602419EX-TB - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U272424EX-TB - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U302424EX-TB - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U402424EX-TB - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U602424EX-TB - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/DALI-ZKTPC - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/ZKCDAFF - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/ZKCDMXWFF - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/ZKC1-10FF - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/XLG-100-24-A - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/XLG-150-24-A - es.zip

