DURASTRIP ULTRA HD700

LED 700 LED pequeisimos en cada metro, montados a una distancia de solo
;%% f;;[}m 1,4 mm, crean una linea de luz continua de gran eficacia. El paso de corte
100W (200/m) cada 10 mm también permite una flexibilidad de instalacién nunca vista
24VDC antes. Se puede utilizar en boiserie, con un perfil de aluminio para permitir
Ra >90 la disipacion del calor, cove lighting, etc. también con perfiles de bajo

Duracion: >50.000 h :
r | los LED anul lquier efecto punteado.

Garantlas & afios espesor ya que el paso de los LED anula cualquier efecto punteado

COLOR DE LA LUZ

Seleccion de temperatura de color en el blanco.

2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 6000K

BINNING
ANSI/SDCM: 2 pasos.

DIMERABILIDAD

Regulables 0-100% Flicker Free

DALI - DMX - 1-10

Sistemas domoticos de control analdgicos y digitales
Push Dali con controlador ZKCDA

Compatibles con CASAMBI

CONEXIONES DISTANCIA ENTRE EJES LED Y PUNTO DE CORTE

IP20: terminales con cables libres

IP65: equipado con cable IP65/68 en 2 lados M/H, longitud 15 cm. 7LED

Longitud méxima de conexién 5 m. /0 &5 655 & & 5 & 5 &
Las tiras se pueden cortar 3 medida siguiendo las indicaciones ' 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000!
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MONTAJE 10mm
Equipada con biadhesivo 3M para la fijacion a la superficie.
En caso de fijacion con biadhesivo, desengrasar adecuadamente I3
superficie de aplicacion. I
Utilizar siempre con perfil de aluminio para la disipacion del calor.

impresas en 1as mismas.

CONFECCION
Confeccionadas en rollos de 5 m.

Para producciones personalizadas, consultar pag. 11, 318.

Corte de DURASTRIP @ medida™
coste fijo de elaboracién por unidad @

“ Considerar el punto de corte. Incluye 20 cm de cable.
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DURASTRIP ULTRA HD700
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P20

art. W W/m  Im/m K N°LED/m
07U272420INUHD » 100 20 1600 2700 700
07U302420INUHD » 100 20 1700 3000 700
07U352420INUHD « 100 20 1700 3500 700
07U402420INUHD » 100 20 1800 4000 700
07U602420INUHD » 100 20 1800 6000 700

Utilizar siempre con perfil de aluminio para la disipacion del calor.
= Disponibilidad limitada - solo pedidos con el minimo de cantidad MOQ

IP65
art. w W/m  Im/m K  N°LED/m
07U272420EXUHD « 100 20 1520 2700 700
07U302420EXUHD « 100 20 1530 3000 700
07U352420EXUHD « 100 20 1530 3500 700
07U402420EXUHD « 100 20 1530 4000 700
07U602420EXUHD « 100 20 1450 6000 700

Utilizar siempre con perfil de aluminio para la disipacion del calor.

= Disponibilidad limitada - solo pedidos con el minimo de cantidad MOQ
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Kit de montaje para IP68 y IP65
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Este kit incluye 4 terminales cableados (cable 15 cm long.),
10 puentes de fijacion con tornillos, 10 tapas finales
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Para mayores detalles sobre otras configuraciones de
conexion consultar los esquemas de conexion de las paginas

MIN
mm

8011905 &
950088 1
950095 i
950101 1
950118 1
950125 1
8011905 &
953201 1
953195 i
953188 i
953218 1
5953171 1
80119058 =
43460 1

PERFILES

—
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siguientes.
DRIVER CONTROLLER
@ 100W 1P20 XLG-100-24-A @ DALI-IKTPC (DALI)
100W 1P65 XLG-100-24-A IKCDAFF (DALI)
IKCDMXWEF (DMX)

DRIVER: informacion completa en pdg. 161

TARGETTI Povered by DURALAMP

ZKC1-10FF (1-10)
FF = FLICKER FREE

PERFILES UNIVERSALES
PERFILES DE SUPERFICIE
PERFILES EMPOTRADOS

&
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https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U272420EXUHD - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U302420EXUHD - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U352420EXUHD - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U402420EXUHD - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U602420EXUHD - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U272420INUHD - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U302420INUHD - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U352420INUHD - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U402420INUHD - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/07U602420INUHD - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/DALI-ZKTPC - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/ZKCDAFF - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/ZKCDMXWFF - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/ZKC1-10FF - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/XLG-100-24-A - es.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/XLG-100-24-A - es.zip

