ANBAUPROFILE: PO1F

MERKMALE

Profil aus PMMA fir Aufsatzmontage in Ecken, mit interner
Aluminiumschiene fir die Befestigung des LED-Streifens. Durch
die extrem geringe GroBe eignet es sich fir die Verwendung in
Schaukasten, Displays, Regalen.

VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER

MAXIMALEN BREITE VON:
8 mm.

LEISTUNGSAUFNAHME MAXIMAL:
10W/m

MATERIAL
Profil aus weiBem PMMA; Aluminiumschiene.

INBEGRIFFENES ZUBEHOR
Jede 2-Meter-Stange ist mit 2 Endkappen (mit und ohne
kabeldurchlass) und 2 Paar Befestiqungsclips ausgestattet.

MONTAGE
Aufsatzmontage. Befestigung mit Clips. Die Verkabelung kann
parallel zum Profil oder seitlich erfolgen.

VERPACKUNG
Lieferung ausschlieBlich in Verpackungen mit 5 Stiick Profilen a 2

Meter Lange inklusive Abdeckung und Zubehdr. Weiteres Zubehor ist

Uber separate Artikelnummern erhaltlich.

Zuschneiden von Project-Profilen nach MaR™:
Bearbeitungsfestpreis pro Stiick

“ Inklusive Montagezubehor.
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PO1F-S-PF-200 o PMMA-Profil mit Sockel und Zubehér
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TARGETTI Povered by DURALAMP

PO1F-A-PC»

« Wird eingestellt
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Beschreibung

Beschreibung

2 Paar Clips aus PC

10

PO1F-A-EC+ 2+2 Endkappen aus PC
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https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/de/P01F-S-PF-200 - de.zip

