PROFILO ANGOLARE PRAN-U

CARATTERISTICA

Profilo in alluminio per montaggio a superficie 0 a sospensione con
le apposite staffe e cavetti. Alloggia strip sia IP20 che IP68 fino 3 18
mm di larghezza. Dotato di vano per I'alloggiamento dei cavi.

IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA
MASSIMA:
18 mm.

MATERIALE
Profilo in alluminio 6063 con schermo in PC bianco.

ACCESSORI INCLUSI
Ogni barra da 2 metri & completa di 1 coppia di tappi di chiusura
(con foro e senza foro) e 1 coppia di clip di fissaggio.

MONTAGGIO
In appoggio. Dotato di vano per il passaggio dei cavi.”

CONFEZIONE

Fornito in confezioni di 5 barre da 2 metri complete di schermo

ed accessori. Accessori di ricambio disponibili con codice separato.
Schermi con diverse aperture, spot, flood ed asimmetrico disponibili
i sostituzione dello schermo in dotazione.

Taglio di profili Universali e Essentials su misura™
costo fisso di lavorazione a pezzo

“Forniti con gli accessori di montaggio.

art Descrizione

PRAN-U profilo completo di schermo in PC ed accessori
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“ Questo profilo pud essere installato a sospensione utilizzando le slitte in acciaio ed i
cavetti di sospensione aggiustabili disponibili con codici separati.
Le slitte posso fungere anche da blocchi per congiungere due profili giustapposti.
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\/ < KTPRAN-UEC 5 + 5 tappi finali in PC colore silver 933098 1
: KTPRAN-UCL 5 coppie clips in metallo 933081 1
// - KTPRAN-US 1 coppia di slitte per il fissaggio 913731 1
// mg&} KTLP-SP ) coppie di cavi di sospensione 1.5 m 834661 1
@ « Fino ad esaurimento scorte
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PROFILI UNIVERSALI e ESSENTIALS


https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/it/PRAN-U - it.zip

