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IVY SYSTEM

Das vom Stefano Boeri Interiors 
entwickelte IVY ist das erste 
intelligente 48-V-System für 
Außenbereiche, das sich 
vollkommen natürlich und 
flexibel in die Architektur und in 
Grünbereiche integriert. 
Durch IVY wird der Outdoor-
Bereich einladend, entspannend 
und funktional und kann sowohl 
tagsüber als auch nachts genutzt 
werden. 
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IVY ist die Beleuchtung der 
neuesten Generation für den 
Außenbereich. Der gemeinsame 
Nenner von Architektur,
Licht und Natur
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Die ideale Lösung für die Beleuchtung von Terrassen, 
Pergolas, Außenbereichen von Geschäften und 
historischen Bogengängen. IVY ist so flexibel und 
anpassbar, sodass sich das System perfekt für die 
Installation in bereits bestehenden Gebäuden oder 
Strukturen, aber auch für Neubauten eignet. 
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IP65

IVY fördert die optimale Nutzung des Raums und das soziale 
Miteinander. Ein lineares und minimales Element, das diskret in 
den Raum eindringt und dabei ein technisch anspruchsvolles 
System verbirgt, welches Leuchtmittel, Bluetooth-Lautsprecher 
und Sensoren vereint.

Schmückt, beleuchtet und 
überwacht 

Lichteinheiten Bluetooth-
Lautsprecher

Tageslicht-Sensoren

Luftqualitäts- und 
Temperatur-/
Feuchtigkeitssensoren

Drahtloses Program-
mieren und Aufrufen 
von Beleuchtungs-
szenarien

Das System besteht aus einer 
tragenden Metallschiene aus 
extrudiertem Aluminium für 
Anbauinstallation. Die Schiene wird 
mit unterschiedlichen Elementen 
bestückt: Lichteinheiten, Bluetooth-
Lautsprecher und Sensoren

Erstes intelligentes 
IP65-System für 
Außenanwendungen 
und Nassbereiche.
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Die Flexibilität eines 
48-V-Systems im 
Outdoor-Bereich

Separate 
elektronische 
Stromversorgung

Decken- oder 
Wandinstallation

kabellose CASAMBI-
Steuerungl

DALI-Steuerung 
über DALI/Casambi 
Bridge

Sensoren und 
Bluetooth-
Lautsprecher

Lineare, präzise, 
fokussierte oder 
diffuse Beleuchtung

Verfügbare 
Ausführungen in 
weiß und 'ferrite' 
lackiert oder 
schwarz eloxiert



Targetti 14

50cm

100cm

200cm

300cm
135mm

15
0

m
m

 M
in

1 
- 2

8
m

m

4

4

Die systemmodule

Technisches Profil 
Das technische Profil besteht aus 
extrudiertem Aluminium und ist in vier 
Längen erhältlich - 50cm, 100cm, 200cm, 
300cm.
Für Anbauinstallationen - 7 cm breit und 9 
cm hoch (für Materialien wie Beton, Holz, 
Steinmaterialien);Steinmaterialien);
Für Einbauinstallationen - 9 cm breit und 
9 cm tief, geeignet für die Installation auf 
Materialien wie Befestigungsset, Holz oder 
Metall. 
Montagehalterungen sind im Lieferumfang 
des Profils enthalten.

Längen von Profilen

Verbinder

Mechanische Linear Verbinder kann das 
System in unterschiedlicher Länge und 
sowohl an der Wand als auch an der Decke 
installiert werden. Die sowohl konkaven als 
auch konvexen L-Verbinder ermöglichen eine 
übergangslose Installation zwischen Wand 
und Decke, sowohl für Einbau- als auch für 
Anbauversionen.

Mechanische 
Verbinder

L Verbinder Linear verbinder
(bereits im Profil integriert)
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DALI

LED Ra90

Lichteinheiten

Linearleuchte
Je nach gewählter Optik perfekt geeignet für 
eine weiche Ausleuchtung des Ambientes, 
die gleichmäßige Beleuchtung einer Wand 
oder die Betonung der Randbepflanzung. 
Das 900 mm lange Element ist mit LED-
Platinen mit den Optiken Flood, Opal, 
Grazing und Wall Washer ausgestattet. 

Strahler am Rohrpendel
Falls das Licht so nah wie möglich an das 
zu beleuchtende Objekt gebracht werden 
soll, ist es möglich, eine Lichteinheit zu 
verwenden, bei der das Modul mit einem 
an einem Rohrpendel befestigten Strahler 
ausgestattet ist. Dadurch ist es möglich, 
den Lichtpunkt um ca. einen Meter von der 
Installationshöhe der Schiene abzusenken. 
Das Modul mit dem am Rohrpendel 
befestigten Strahler ist nur in der 1-fach-
Version mit der Optik Narrow Spot, Spot, 
Flood oder Wide Flood erhältlich.

Strahler
Die ideale Lösung für szenische Effekte 
mit Akzenten auf bestimmte Elemente: die 
Vegetation, die Tische eines Restaurants 
oder einer Bar, eine Skulptur oder ein Objekt.

Erhältlich mit den Optiken Narrow Spot (1x)ot (1x), 
Spot, Flood und Wide Flood.

Die Strahler werden in Module 
unterschiedlicher Länge eingesetzt; das 15 
cm lange Modul fasst einen Strahler, während 
das 45 cm lange Modul 3 Strahler aufnehmen 
kann. Die Ausrichtbarkeit ist durch den 
Befestigungssockel gewährleistet.

Stromversorgung

Farbtemperaturen
2700K
3000K
3500K
4000K

Die verschiedenen Module können an Punkt Profilstern befestigt Die verschiedenen Module können an Punkt Profilstern befestigt 
werden, um eine maximale Anwendungsflexibilität zu gewährleisten.

Elektronisch mit 
ON — OFF Schaltung

Casambi mit der Möglichkeit, die Leuchten per 
Knopfdruck zu dimmen sowie Lichtszenarien 
über die App auf Smartphones und Tablets zu 
erstellen und abzurufen.

Durch Bridge DALI- Casambi Zubehör



885x68x60mm

450x49x60mm 148x135x60mm 148x49x60mm

148x135x60mm

1x 3x

442x135x60mm 148x652x60mm

1x

Leuchteneinheiten

Lautsprecher und Sensoren

Lautsprechermodul Anwesenheits- 
Tageslichtsensor

Sensor OAQ

Strahler Strahler am 
Rohrpendel

Linearleuchte



2000mm

IP67 56W - 120W 
IP20 60W - 130W 
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Verbinder | Anbau und Einbau Stromversorgung

Stromschienen

AbdeckungAnbauinstallationen Einbauinstallationen

Designeinschränkungen

Die Einschränkungen für die Anzahl der für jede Einspeisung vorzusehenden 
Lichtpunkte und Sensoren ergeben sich aus der vom Treiber aufgenommenen 
Leistung und der maximalen Länge der Systemverbindungskabel.

Machbarkeitsbeispiele der Schaltung mit 7 
Einzelstrahlern (7x7W) und 3 Linearleuchten 
(3x22W): Gesamtleistung 115W <150W

10 Elemente hintereinander verbunden. 
Treiber positioniert 13 Meter vom ersten 
Produkt entfernt.

10 Elemente, die jeweils durch 9 
Verbindungskabel von 1 Meter Länge 
verbunden sind, wobei der Treiber 4 Meter 
vom ersten Produkt entfernt, positioniert ist.

9 Elemente mit jeweils 8 Verbindungskabeln 
von 1 m Länge und 1 Element mit 3 m 
Verbindungskabel. Der Treiber befindet sich 
2 Meter vom ersten Produkt entfernt.

Die maximale Anzahl von elektrischen 
Elementen, die an denselben Stromkreis 
angeschlossen sind, ist durch die Leistung angeschlossen sind, ist durch die Leistung 
des Treibers gegebendes Treibers gegeben. Der Treiber kann 
maximal 150 W aufnehmen. Bei Bedarf kann 
das System dennoch von mehreren Treibern 
versorgt werden.

Die maximale Länge der Kabel jedes Die maximale Länge der Kabel jedes 
Stromkreises darf 13 Meter nicht 
überschreiten, abzüglich der 30 cm langen.überschreiten, abzüglich der 30 cm langen.
Ein- und Ausspeisungen (15cm + 15cm), die für 
jedes Element geliefert werden.

maximale Leistung 
des Treibers

Maximale Länge der 
Anschlussleitung 
mit integriertem 
150-W-Treiber oder 
mit externem 120-W- 
bzw. 130-W-Treiber.

Maximale Länge der 
Anschlussleitung 
mit integriertem 
90-W-Treiber und 
mit externem 56-W- 
bzw. 60-W-Treiber.

500/1000/2000/3000mm
Muss mit den entsprechenden 
Endkappen vervollständigt werden

500/1000/2000/3000mm
Muss mit den entsprechenden 
Endkappen vervollständigt werden

Externer 
elektronischer Treiber

Integrierter 
Treiber

Lineares Verbinder

(bereits im Profil 
integriert)

L Planar Verbinder

150x150mm anbau 
160x160mm einbau

Konkaven 
L-Verbinder

150x150mm anbau 
148x148mm einbau

Konvexen 
L-Verbinder

150x150mm anbau 
150x150mm einbau
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Anwendungen

Terrasse

Feuchtgebiete
(SPA)

Pergolas

Außenbereiche

Die Kombination von Elementen 
mit diffusem Licht und Elementen 
mit präzisem und ausrichtbarem 
Licht - erhältlich mit unterschied-
lichen Abstrahlwinkeln - und die 
Möglichkeit, zwischen On-Off, DALI 
und Casambi, ermöglicht es, einen 
flexiblen und dynamischen Außen-
bereich zu entwerfen, der auch über 
das Smartphone gesteuert werden 
kann. 
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IVY ist auf Anfrage in allen Farben 
der "Easy Custom Colour-" Reihe 
erhältlich. Die Farbkarte finden Sie 
auf Seite 136 und auf der Website 
im Download-Bereich.

Auf Anfrange

Schwarz Eloxiert

Weiß

Ferrite

Verfügbare 
Ausführungen in 
weiß und 'ferrite' 
lackiert oder schwarz 
eloxierteloxiert
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IVY

New

New

New

New

New

New

New

New

Codierung

Profil

Installation Farbe Länge
50cm

Länge
100cm

Länge
200cm

Länge
300cm

Länge
(2pz)

Anbau
65 x 88mm

1E4155 1E4156 1E4157 1E4158 1E4168

1E4228 1E4229 1E4230 1E4231 1E4234

1E4151 1E4152 1E4153 1E4154 1E4167

Einbau
85 x 86mm

1E4159 1E4160 1E4161 1E4162 1E4258

Verbindungsstücke
Installation Farbe L Planar 

Verbinde
L Konkaven 
L-Verbinder

L Konvexen 
L-Verbinder

Anbau

1E4176 1E4177 1E4178

1E4236 1E4237 1E4238

1E4172 1E4173 1E4174

Einbau 1E4259 1E4260 1E4261

Abdeckung 2000mm
Farbe Art.-Nr

1E4170

Betriebsgeräte
Farbe Art.-Nr

Integrierter Treiber | 220-240V | 150W | Schutzklasse II | IP65 | 450x49x60mm 1E4175

Integrierter Treiber | 220-240V | 90W | Schutzklasse II | IP65 | 450x49x60mm 1E4169

Externer Treiber  | 220-240V | 56W | IP67 | 225x51x65mm 1E2320

Externer Treiber | 220-240V | 120W | IP67 | 225x51x65mm 1E2321

Externer Treiber 48V | 220-240V | 60W | IP20 | 225x36x60mm 1T6917EL

Externer Treiber 48V | 220-240V | 130W | IP20 | 240x49x60mm 1T6916EL

*Zu ergänzen mit 1E4184

Einspeise-Zubehör

Verbindungsleitung | Länge 500mm | IP65 1E4270

Verbindungsleitung | Länge 1000mm | IP65 1E4181

Verbindungsleitung | Länge 2000mm | IP65 1E4182

Verbindungsleitung | Länge 3000mm | IP65 1E4183

Verbindungsset Stecker/Buchse 24/48V (für separate Treiber und Anschlussleitungen >3000mm) | IP65 1E4184

Lineare Anschlussbox IP66/IP68 | 5-polig 1E2769

• Die von Targetti ausgewählten Zubehör Driver, machen die Leuchten „Safe Flicker“.

Sensoren und Audio
Farbe Art.-Nr

Lautsprechermodul Master | max 50W | 450x49x60mm 1E4262

Anwesenheits- Tageslichtsensor | 3W | 148x135x60mm

1E4186

1E4235

1E4272

Sensor OAQ - Outdoor Air Quality | 3W | 148x49x60mm 1E4185
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IVY

IP65

New

New

New

New

Codierung

Zubehör
Farbe Art.-Nr

Seilabhängungs-Set | Länge 2000mm | Nur für den Innenbereich geeignet 2T0049

Stromversorgungs-Set | Max 0,6kW | Nur für den Innenbereich geeignet 

2T0048EL

1T5905EL

1T5906EL

Bridge Casambi/DALI IP20 1T8173CA

Anschlussbox IP68 für Bridge DALI/Casambi | 5-polig 1E3184

Micro-Schraubendreher mit Sechskantkopf 1E4171

Einzelne Strahler
Ra90 | Leuchten-Lichtstrom 3000K von 220lm bis 623lm 148x135x60mm

Leistung der 
Leuchte           

Optiken Farbe Treiber 2700K 3000K 3500K 4000K

4.2W NSP

EL 1E4273EL 1E4274EL 1E4275EL 1E4276EL

Casambi 1E4273CA 1E4274CA 1E4275CA 1E4276CA

EL 1E4281EL 1E4282EL 1E4283EL 1E4284EL

Casambi 1E4281CA 1E4282CA 1E4283CA 1E4284CA

EL 1E4277EL 1E4278EL 1E4279EL 1E4280EL

Casambi 1E4277CA 1E4278CA 1E4279CA 1E4280CA

7W SP

EL 1E4075EL 1E4078EL 1E4081EL 1E4084EL

Casambi 1E4075CA 1E4078CA 1E4081CA 1E4084CA

EL 1E4192EL 1E4195EL 1E4198EL 1E4201EL

Casambi 1E4192CA 1E4195CA 1E4198CA 1E4201CA

EL 1E4063EL 1E4066EL 1E4069EL 1E4072EL

Casambi 1E4063CA 1E4066CA 1E4069CA 1E4072CA

7W FL

EL 1E4076EL 1E4079EL 1E4082EL 1E4085EL

Casambi 1E4076CA 1E4079CA 1E4082CA 1E4085CA

EL 1E4193EL 1E4196EL 1E4199EL 1E4202EL

Casambi 1E4193CA 1E4196CA 1E4199CA 1E4202CA

EL 1E4064EL 1E4067EL 1E4070EL 1E4073EL

Casambi 1E4064CA 1E4067CA 1E4070CA 1E4073CA

7W WFL

EL 1E4077EL 1E4080EL 1E4083EL 1E4086EL

Casambi 1E4077CA 1E4080CA 1E4083CA 1E4086CA

EL 1E4194EL 1E4197EL 1E4200EL 1E4203EL

Casambi 1E4194CA 1E4197CA 1E4200CA 1E4203CA

EL 1E4065EL 1E4068EL 1E4071EL 1E4074EL

Casambi 1E4065CA 1E4068CA 1E4071CA 1E4074CA
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IP65

IP65

Codierung

Mehrere Strahler
Ra90 | Leuchten-Lichtstrom 3000K von 1584lm bis 1869lm 442x135x60mm

Leistung der 
Leuchte

Optiken Farbe Treiber 2700K 3000K 3500K 4000K

3x7W SP

EL 1E4123EL 1E4126EL 1E4129EL 1E4132EL

Casambi 1E4123CA 1E4126CA 1E4129CA 1E4132CA

EL 1E4216EL 1E4219EL 1E4222EL 1E4225EL

Casambi 1E4216CA 1E4219CA 1E4222CA 1E4225CA

EL 1E4111EL 1E4114EL 1E4117EL 1E4120EL

Casambi 1E4111CA 1E4114CA 1E4117CA 1E4120CA

3x7W FL

EL 1E4124EL 1E4127EL 1E4130EL 1E4133EL

Casambi 1E4124CA 1E4127CA 1E4130DA 1E4133CA

EL 1E4217EL 1E4220EL 1E4223EL 1E4226EL

Casambi 1E4217CA 1E4220CA 1E4223DA 1E4226CA

EL 1E4112EL 1E4115EL 1E4118EL 1E4121EL

Casambi 1E4112CA 1E4115CA 1E4118DA 1E4121CA

3x7W WFL

EL 1E4125EL 1E4128EL 1E4131EL 1E4134EL

Casambi 1E4125CA 1E4128CA 1E4131CA 1E4134CA

EL 1E4218EL 1E4221EL 1E4224EL 1E4227EL

Casambi 1E4218CA 1E4221CA 1E4224CA 1E4227CA

EL 1E4113EL 1E4116EL 1E4119EL 1E4122EL

Casambi 1E4113CA 1E4116CA 1E4119CA 1E4122CA

Linearmodul
Ra90 | Leuchten-Lichtstrom 3000K von 1935lm bis 2441lm 885x68x60mm

Leistung der 
Leuchte

Optiken Farbe Treiber 2700K 3000K 3500K 4000K

22W

Grazing
EL 1E4135EL 1E4139EL 1E4143EL 1E4147EL

Casambi 1E4135CA 1E4139CA 1E4143CA 1E4147CA

Wall 
Washer

EL 1E4137EL 1E4141EL 1E4145EL 1E4149EL

Casambi 1E4137CA 1E4141CA 1E4145CA 1E4149CA

Opal
EL 1E4138EL 1E4142EL 1E4146EL 1E4150EL

Casambi 1E4138CA 1E4142CA 1E4146CA 1E4150CA

FL
EL 1E4136EL 1E4140EL 1E4144EL 1E4148EL

Casambi 1E4136CA 1E4140CA 1E4144CA 1E4148CA
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IVY

IP65

New

Codierung

Strahler mit starrer Aufhängung
Ra90 | 500mm | Leuchten-Lichtstrom 3000K von 220lm bis 623lm 148x652x60mm

Leistung der 
Leuchte

Optiken Farbe Treiber 2700K 3000K 3500K 4000K

4.2W NSP

EL 1E4285EL 1E4286EL 1E4287EL 1E4288EL

Casambi 1E4285CA 1E4286CA 1E4287CA 1E4288CA

EL 1E4293EL 1E4294EL 1E4295EL 1E4296EL

Casambi 1E4293CA 1E4294CA 1E4295CA 1E4296CA

EL 1E4289EL 1E4290EL 1E4291EL 1E4292EL

Casambi 1E4289CA 1E4290CA 1E4291CA 1E4292CA

7W SP

EL 1E4099EL 1E4102EL 1E4105EL 1E4108EL

Casambi 1E4099CA 1E4102CA 1E4105CA 1E4108CA

EL 1E4204EL 1E4207EL 1E4210EL 1E4213EL

Casambi 1E4204CA 1E4207CA 1E4210CA 1E4213CA

EL 1E4087EL 1E4090EL 1E4093EL 1E4096EL

Casambi 1E4087CA 1E4090CA 1E4093CA 1E4096CA

7W FL

EL 1E4100EL 1E4103EL 1E4106EL 1E4109EL

Casambi 1E4100CA 1E4103CA 1E4106CA 1E4109CA

EL 1E4205EL 1E4208EL 1E4211EL 1E4214EL

Casambi 1E4205CA 1E4208CA 1E4211CA 1E4214CA

EL 1E4088EL 1E4091EL 1E4094EL 1E4097EL

Casambi 1E4088CA 1E4091CA 1E4094CA 1E4097CA

7W WFL

EL 1E4101EL 1E4104EL 1E4107EL 1E4110EL

Casambi 1E4101CA 1E4104CA 1E4107CA 1E4110CA

EL 1E4206EL 1E4209EL 1E4212EL 1E4215EL

Casambi 1E4206CA 1E4209CA 1E4212CA 1E4215CA

EL 1E4089EL 1E4092EL 1E4095EL 1E4098EL

Casambi 1E4089CA 1E4092CA 1E4095CA 1E4098CA
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TARGETTI SANKEY SpA
Zertifiziert nach ISO 9001 n° 9130. TAR1
Zertifiziert nach ISO 14001 n° IT319206

Das ENEC-Zeichen, die Zertifizierung 
nach ISO-9001, ISO-14001 und 
das CE-Zeichen garantieren, dass 
die innerhalb des Unternehmens 
ausgeübten Tätigkeiten durch 
kontrollierte Verfahren geregelt 
werden, um einen konstanten 
Qualitätsstandard zu versichern. 

Labor akkreditiert gemäß ISO 17025.

Sämtliche Leuchten entsprechen den 
unten angegeben Normen:

→ EMC Richtlinie 2014/30/EU
→ LV Richtlinie 2014/35/EU
→ RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Wenn nicht anders ange-
geben

→ werden alle Leuchten ohne 
Lampe geliefert;

→ werden alle Leuchten einzeln 
verkauft;

→ sind alle Abmessungen in 
Millimeter angegeben;

→ werden alle Niedervolt-Leuchten 
ohne Transformator geliefert;

→ Für die Produkte der Klasse 
III sind die Leistungen nur bei 
Verwendung der im Katalog
genannten Vorschaltgeräte und 
Treiber garantiert.

Konsortium Ecolight 

Targetti Sankey Spa gehört zum 
2004 (D.Lgs. 49/2014) gegründeten 
Konsortium Ecolight zur Erfüllung der 
Vorgaben der europäischen Richtlinie, 
welche in Italien als europäische 
Richtlinie RAEE 2012/19/EU (deutsch: 
WEEE-Richtlinie 2012/19/EU) über 
die Verwertung und Entsorgung von 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten, 
Altbatterien und Akkumulatoren 
angenommen wurde.

Die Farben der abgebildeten Artikel 
wurden so wirklichkeitsgetreu 
wie möglich wiedergegeben, 
wie es die drucktechnischen 
Möglichkeiten erlauben, sie sind 
jedoch nicht verbindlich. Das 
Unternehmen behält sich das Recht 
vor, jederzeit und ohne vorherige 
Ankündigung jedwede Änderung 
an seinem Produktionsprogramm 
vorzunehmen. Der Nachdruck und 
die Vervielfältigung dieses Kataloges, 
auch auszugsweise, ist strengstens 
untersagt. Die in diesem Katalog 
abgebildeten Produkte sind alle 
urheberrechtlich geschützt durch 
ein oder mehrere italienische 
oder internationale Patente. Das 
Unternehmen wird gegen eventuelle 
Nachahmer gerichtlich vorgehen. 

Öffnungen des lichtbündels

from to beam

5° 10° Narrow Spot NSP

11° 25° Spot SP

26° 40° Flood FL

41° 50° Medium Wide Flood MWFL

51° 70° Wide Flood WFL

71° 120° Very Wide Flood VWFL

Wall Washer WW

Narrow Asymmetric N. ASYM

Asymmetric ASYM

Vorschriften und Informa-
tionen 

Alle Leuchten der Linie Targetti 
wurden in Übereinstimmung mit 
der Europäischen Norm EN60598-1 
bezüglich der Sicherheitsvorschriften 
für Beleuchtungskörper geplant und 
realisiert.

DIRECTIVES EUROPEAN COUNCIL
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IP--

IP--
IP--

IK--

SAFE

FL I C K ER

110

277

III

Icon-Legende

Klasse-I-Leuchte in denen der Schutz gegen elektrischen Schlag 
Wird von den Verbindungen des leitenden Elementen zugänglich ein 
Schutzleiter garantiert (Erdverbindung). 

Leuchte Schutzklasse II (Doppelisolierung), Schutz vor 
unbeabsichtigter Berührung von spannungsführenden Teilen. 

Leuchte Schutzklasse III, geeignet für den Anschluss an Stromkreise 
mit Schutzkleinspannung. 

Schutzgrad von Fest-und Flüssigkörpern.

Schutzart - Eingebauter Leuchtenteil.
Schutzart - Von unten

Grad der Resistenz bei Schlägen.

Spezielle Symbole

Kabellänge.

Begehbar.

Leuchten mit Parametern, die unter der Mindestschwelle Pst LM≤1 
und SVM≤0,4 liegen (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158).

LED mit Ra__ sind, sofern sie nicht im Katalog enthalten sind, auf 
Anfrage erhältlich. 

Andere Farbtemperaturen sind auf Anfrage erhältlich. 

Persönliche Farbgestaltung mit Auswahl aus dem Sortiment Colours 
Targetti und den RAL-Farben, die in der Farbtabelle enthalten sind, die 
im Download-Bereich der Webseite heruntergeladen werden kann.

Diese Beschichtung wird auf Anfrage durchgeführt. 

Stromversorgung

Lieferung auf Anfrage mit Stromversorgung 110 - 277Vac, integriert 
oder extern, wie beim Standardmodell vorgesehen.

Notlichtmodul verfügbar

Hinweis

→ Für die Behandlungen und Versionen auf Anfrage, bitte mit der Firma 
Kontakt aufnehmen.

→ Die auf den Produkten angegebenen Leistungen beziehen sich auf die 
Verwendung der empfohlenen Treiber.

→ Die von Targetti ausgewählten Zubehör Driver, machen die Leuchten „Safe 
Flicker“.
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